




Orgeln aus dem Haus Orgelbau Heintz -  Schiltach
________________________________________________________________________
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 1. Principal 8'   8. Bordun  8'
 2. Rohrflöte 8'   9. Salicional 8'
 3. Octave 4' 10. Bifara 8'
 4. Traversflöte 4' 11. Principal 4'
 5. Octave 2' 12. Gedecktflöte 4'
 6. Mixtur 4f. 13. Nazard 2 2/3'
 7. Cromorne 8' 14. Terz 1 3/5'

15. Waldflöte 2'
16. Trompete harm. 8'
Tremulant

!�"���#�$�%&
17. Subbaß 16'
18. Octavbaß 8'
19. Tenoroctave 4'
20. Fagott 16'

�����'��%��
Koppeln II/I, I/P, II/P, II/I 16',II/P4'

���(������� )�����������)�#$�***� +,- ��
���.)����������)�#$�***

 1. Principal 8' 11. Ital. Principal 8'
 2. Doppelgedeckt 8' 12. Bordun 8'
 3. Viola di Gamba 8' 13. Oktave 4'
 4. Unda maris 8' 14. Gemshorn 4'

 5. Oktave 4' 15. Sesquialter 2f 2 2/3' 
+1 3/5'

 6. Traversflöte 4' 16. Flageolett 2'
 7. Quinte 2 2/3' 17. Mixtur 3f 1 1/3'
 8. Superoktave 2' 18. Dulcian 8'
 9. Mixtur 3f 2'
 10. Trompete 8' Tremulant
 

!�"���#�$�%*
19. Subbaß 16'
20. Octavbaß 8'
21. Bassflöte 8'
22. Fagott 16'
  

�����'��%��
Koppeln: II/I; II/II16'; II/P; I/P
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Orgel in Vagos, Portugal (2006) 
Disposition:

Orgel in Illerrieden (2005) 
Disposition:

I. Manual - Hauptwerk C - g³
 

II. Manualwerk - Schwellwerk 
C – g3

1. Bourdon 16' 10. Bordun  8'
2. Principal  8' 11. Viole de Gambe 8'
3. Rohrflöte 8' 12. Unda maris 8'
4. Octave 4' 13. Fugara 4'
5. Flute octaviante 4' 14.Rohrflöte 4'
6. Octave 2' 15. Nazard 2 2/3'
7. Mixtur 4f. 16. Flageolet 2'
8. Cornet  5f. 17. Terz 1 3/5'
9. Trompete 8' 18. Basson-Hautbois 8'
   Tremulant  
     
  Pedal C - f1  
   19. Subbaß 16'
   20. Octavbaß 8'
   21. Violoncello 8'
   22. Tenoroctave 4'
   23. Bombarde 16'
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P,II/P4', II/I (mechanische Züge, in die 
Manualbacken eingelassen)  

I. Hauptwerk, C-g''' III. Rückpositiv, C-g''' 
 1. Principal 8'   9. Bordun  8'
 2. Rohrflöte 8' 10. Salicional 8'
 3. Octave 4' 11. Voix celeste 8'
 4. Quinte 2 2/3' 12 Spitzflöte 4'
 5. Duplette 2' 13. Gemshorn 4'
 6. Terz 1 3/5' 14. Larigot 1 3/5''
 7. Mixtur 3f 1 1/3' 15. Sesquialter +2 2/3'
8. Trompete 8' +1 3/5'

Pedal C - f1
16. Subbaß 16'
17. Octavbaß 8'
18. Gedeckt 8'
19. Oktave 4'
20. Trompete 8'

Spielhilfen
Koppeln I/P, II/P, II/I
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Orgel für die evang. Kirche in Richen (2004) 
Disposition:

Orgel St. Gebhard in Mittelstadt-Reutlingen (2004) 

Die Aufstellung dieser für den modernen Kirchenraum 
verhältnismäßig großen Orgel  an der Rückwand der 
Kirche  gegenüber  dem  Altar  erforderte  eine 
durchsichtige  Offenheit  in  der  Prospektgestalt,  um 
das Instrument nicht  zu mächtig  wirken zu lassen. 
Die  Naturstoffe  Massivholz  (Orgelgehäuse)  und 
Naturstein  (Kirchenwände)  gehen  dabei  eine 
wohltuende Synthese ein.

Disposition:

 

I. Manual - Hauptwerk C - g³
 1. Principal 8'
 2. Rohrflöte 8'
 3. Octave 4'
 4. Traversflöte  4'
 5. Quinte 2 2/3'
 6. Octave  2'

 7. Terz 4/5
ab c° 1 3/5

 8. Mixtur 3-fach  1 1/3'
 9. Trompete 8'
     Tremulant 

Pedal C - f'
16. Subbaß 16'
17. Oktavbaß 8'
-   Trompete 8'
  

II. Manual - Schwellwerk C - g³
10. Bourdon 8'
11. Salicional 8'  C-Gis mit Nr. 

10 zusammen  
12. Unda maris 8'  ab f° 
13. Rohrflöte 4'
14. Doublette 2'
15. Basson-
     Hautbois 8'  C-Gis halbe 

 Becherlänge
Tremulant  

C-h mit Nr. 1 zusammen
 mit Nr. 9 zusammengeführt

 

 Spielhilfen

 
  Koppeln I/P, II/P, II/I
 1 Schwelltritt

 

I. Manual - Hauptwerk C - g³  II. Manualwerk - Positiv C - g3
1. Bordun 16' 10. Gedeckt 8'
2. Principal  8' 11. Salicional 8'
3. Rohrflöte 8' 12. Rohrflöte 4'
4. Octave 4' 13. Principal 2'
5. Quinte 2 2/3' 14. Spitzquinte 1 1/3''
6. Terz 1 3/5''   
7. Octave 2'   
8. Mixtur 3f. 1 1/3'   
9. Trompete  8'   
     
  Pedal C - f'  
   - Subbaß 16'
   15. Octavbaß 8'
   16. Bordun 8'
   17. Choralbaß 4'
   18. Fagott 16'
   - Trompete 8'
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, II/I,  
Tremulant auf das ganze Werk  
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Orgel in der evang.-luth. Stadtkirche in Haemeenlinna, Finnland (2003) 

Auf  Wunsch  wurde  diese  Orgel  im  Stil  des 
Orgelbauers  Friedrich  Ladegast  gebaut,  welcher  im 
19.  Jahrhundert  zahl-  reiche  Orgeln  in  seiner 
Werkstatt in Weißenfels herstellte. 

Vorbid für die Orgel in Hämeenlinna ist die Ladegast-
Orgel in Poditz/ Sachsen. Dennoch handelt es sich bei 
dieser  neuen  Orgel  nicht  um  eine  Stilkopie.  Eine 
klangliche  Besonderheit  stellt  die  durchschlagende 
Oboe 8' dar.

Disposition:

Orgel in der Altstadtkirche Pforzheim (2000)

Diese Orgel hat mit dem Hauptwerk, dem Rückpositiv 
und dem Pedalwerk eine klassische Anlage. Allerdings 
wurden aus Platz- und aus finanziellen Gründen im 
Pedalwerk bei zwei Registern die tiefen Oktaven mit 
Registern aus dem Hauptwerk zusammengeführt, die 
Trompete 8'  aus dem Hauptwerk wurde vollständig 
transmittiert.

Disposition:

I. Manual -Hauptwerk C - g³  II. Manual - Oberwerk C - g³
 1. Principal 16'  13. Bordun 16'
 2. Principal 8'  14. Geigenprincipal 8'
 3. Flöte 8'  15. Doppelflöte 8'
 4. Rohrflöte 8'  16. Salicional 8'
 5. Viola di gamba 8'  17. Principal 4'
 6. Octave 4'  18. Flauto amabile 4'
 7. Gedackt 4'  19. Nasat 2 2/3'
 8. Quinte 2 2/3'  20. Violine 2'
 9. Octave 2'  21. Progressio harm. 2-3f. 2 2/3'
10. Mixtur 4f. 2 2/3'  22. Oboe (durchschlagend) 8'
11. Cornett 3f. 2 2/3'  Tremulant
12. Trompete 8'    
     
III. Manual - Schwellwerk C - g³ Pedal C - f1  
23. Principal 8'  29. Principalbaß 16'
24. Lieblich Gedackt  8'  30. Subbaß 16'
25. Flauto traverso 8'  31. Quinte  10 2/3'
26. Viola d'amour 8'  32. Octavbaß 8'
27. Zartflöte 4'  33. Bassflöte 8'
28. Clarinette 8'  34. Octave 4'
Tremulant   35. Posaune 16'
   36. Trompete 8'
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, III/P, II/I, III/I  

I. Manual - Hauptwerk C - g³ II. Manual -Rückpositive C - g³
1. Principal 8'
2. Rohrflöte 8'
3. Gamba 8'
4. Octave 4'
5. Spitzflöte 4'
6. Quinte 2 2/3'
7. Superoktave 2'
8. Sifflet  1'
9. Mixtur 3f.  1 1/3'
10. Trompete 8'

11. Prinzipal 8'  
12. Bourdon 8'  ab f°
13. Prestant 4'
14. Rohrflöte 4'
15. Octave 2'
16. Sesquialter 2f. 
17. Zimbel 3f. 1'
18. Cromorne 8'
     Tremulant

 
Pedal C - f'
19. Subbaß 16'
20. Octave 8'
21. Cello 8'
22. Fagott 16'
- Trompete  8'  mit Nr. 10 zusammengeführt

 
Spielhilfen
 Koppel I/P, II/P, II/I
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Orgel in St. Jakobskirche Gernsbach (2000) 

Die neue Orgel in der St. Jakobskirche in Gernsbach 
ist ein Beispiel dafür, wie mit einer geringen Anzahl 
von  Registern  durch  das  Hilfsmittel  der  doppelten 
Verwendbarkeit  von Pfeifen eine große Klangvielfalt 
erzeugt werden kann. Diese Lösung ist platzsparend 
und kostengünstig. 

Disposition:

Orgel in Pinkafeld (Österreich) (1999) 

Wegen  der  geringen  Emporenhöhe  konnten  die 
Manualwerke  nicht  übereinander  gestellt  werden. 
Auch ein Hintereinanderstellen schied aus klanglichen 
Gründen  aus.  Deswegen  wurde  ein  gut  besetztes 
Rückpositiv  in die Emporenbrüstung eingebaut.  Um 
nicht  auf  die  für  die  Wiedergabe  romantischer 
Orgelmusik notwendige Möglichkeit zur dynamischen 
Klangstaffelung verzichten zu müssen, wurde dieses 
Werk  mit  Ausnahme  der  Prospektpfeifen  in  einen 
schwellbaren  Kasten  gestellt.  Das  Pedalwerk  steht 
hinter dem Hauptgehäuse. 

Disposition:
I. Manual - Grand'Orgue C - g³  II. Manual - Résonance C - g ³
1. Bourdon 16' 12. Principal 8'
2. Principal 8' 13. Bifara 8'
3. Hohlflöte 8' 14. Holzgedeckt 8'
4. Gambe 8' 15. Prestant 4'
5. Octave 4' 16. Rohrflöte 4'
6. Blockflöte 4' 17. Sesquialter 2-fach  
7. Quinte  2 2/3' 18. Waldflöte 2'
8. Octävlein 2' 19. Spitzquinte 1 1/3'
9. Terz  1 3/5' 20. Zimbel 3-fach 1'
10. Mixtur 4-fach  1 1/3' 21. Oboe 8'
11. Trompete 8' 22. Cromorne 8'
   Tremulant  
    
    
  Pedal C - f'
   23. Subbaß  16'
   24. Principalbaß 8'
   25. Gemshorn 8'
   26. Flöte 4'
   27. Fagott 16'
   28. Posaune 8'
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, II/I  
3 feste Kombinationen (Zug)   
Schwelltritt   
   

I. Manual - Hauptwerk C - g³  II. Manual - Brustwerk C - g ³
1. Bourdon 16'  10. Bourdon 8'
2. Principal 8'  11. Salicional 8' ab f° 
3. Rohrflöte 8'  12. Flûte 4'
4. Octave 4'  13. Principal 2'
5. Quinte 2 2/3'  14. Larigot 1 1/3'
6. Doublette 2'  15. Cromorne 8'
7. Terz 1 3/5'    
8. Mixtur 3-fach  1 1/3'    
9. Trompete 8'    
     
Pedal C - f'   
16. Bourdon 16'  mit Nr. 1 zusammengeführt
17. Principal 8'  C - H mit Nr. 2 zusammengeführt, 

ab c° eigene Pfeifen
18. Flöte 8'  C - f° mit Nr. 3 zusammengeführt, 

ab fis° eigene Pfeifen
19. Octave 4'  C - f° mit Nr. 4 zusammengeführt, 

ab fis° eigene Pfeifen
20. Bombarde 16'    
21.  Trompete 8'  mit Nr. 9 zusammengeführt 
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, II/I  
Tremulant auf alle Werke  
eine feste Kombination "Cornet-Zug" An/ Ab  
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Orgel in Auferstehungskirche in Nürnberg-Zerzabelshof (1999) 
Disposition:

Orgel Kirche St. Peter und Paul in Neukirch-Rottweil (1999) 
Disposition:

I. Manual - Hauptwerk C - g³
 

II. Manual - Schwellwerk C - g ³

1. Principal 8' 9. Rohrflöte 8'
2. Lieblich Gedeckt 8' 10. Salicional 8'
3. Gamba 8' 11. Schwebung 8' ab f° 
4. Octave 4' 12. Principal 4'
5. Flöte 4' 13. Traversflöte 4'
6. Superoctave 2' 14. Waldflöte 2'
7. Mixtur 3-4f. 1 1/3' 15. Quinte 2 2/3'
8. Trompete 8' 16. Terz 1 3/5'
   Tremulant
    
  Pedal C - f'
   17. Subbaß  16'
   18. Octave 8'
   19. Gedeckt 8'
   - Trompette 8'
   mit Nr. 8 zusammengeführt 
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, II/I  
Schwelltritt   
   

I. Manual - Grand'Orgue C – g³ II. Manual - Résonance C - g ³

1. Bourdon 16' 10. Rohrflöte 8'
2. Principal 8' 11. Gamba 8'
3. Holzgedeckt 8' 12. Schwebung 8' 
4. Prestant 4' 13. Principal 4'
5. Rohrflöte 4' 14. Traversflöte 4'
6. Quinte 2 2/3' 15. Waldflöte 2'
7. Octave 2' 16. Sesquialter 2f.  
8. Mixtur 4f. 1 1/3' 17. Mixtur 3f. 2'
9. Trompete 8' 18. Oboe 8'
   Tremulant  
     
  Pedal C - f'
   19. Subbaß  16'
   20. Principalbaß 8'
   21. Gedeckt 8'
   22. Octave 4'
   - Trompete 8' mit Nr. 9 
   23. Posaune 16'
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P,II/I  
Schwelltritt   
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Orgel in der FriedensKirche in Herten-Disteln (1998) 
Disposition:

Orgel in Kirche Senhora da Conceicao in Porto (Portugal) (1998) 

Aufstellung  auf  der  Empore  des  gemäßigt  
modernen  Kirchenraumes  von  1947  mit 
spätexpressionistischen  Elementen;  sinfonisch 
angelegte  Orgel  im  Geist  der  französischen 
Romantik mit zwei Schwellwerken Résonance und 
Récit expressif. 

Disposition:

I. Manual - Hauptwerk C - g³ II. Manual - Oberwerk C - g ³
1. Principal 8' 9. Metallflöte 8'
2. Gedeckt 8' 10. Hohlflöte 8'
3. Octave 4' 11. Rohrflöte 4'
4. Blockflöte 4' 12. Nasat 2 2/3'
5. Quinte 2 2/3' 13. Waldflöte 2'
6. Octave  2' 14. Terz 1 3/5'
7. Mixtur 4f. 1 1/3' 15. Oboe 8'
8. Trompete 8' Tremulant  
    
  Pedal C - f'
   16. Subbaß  16'
   17. Gedecktbaß 8'
   18. Choralbaß 4'
   19. Trompete 8'
   mit Nr. 8 zusammengeführt 
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P,II/I  
   

  

I. Manual - Grand'Orgue C - g³  II. Manual - Résonance C - g ³
1. Montre 16' 11. Bourdon 16'
2. Montre 8' 12. Principal 8'
3. Bourdon 8' 13. Cor de nuit 8'
4. Flûte harmonique  8' 14. Octave 4'
5. Prestant 4' 15. Flûte douce 4'
6. Quinte 2 2/3' 16. Nazard 2 2/3'
7. Doublette 2' 17. Quarte de Nazard 2'
8. Cornet 5-fach   18. Tièrce 1 1/3'
9. Plein jeu 5-fach   19. Fourniture 4 bis 5-fach   
10. Trompette 8' 20. Basson 16'
   21. Trompette grosse 8'
   22. Clarinette 8'
   Tremulant
    
III. Manual - Récit C - g³  Pedal C - f'
23. Gedeckt 16' 33. Grand Bourdon 32'
24. Gamba 8' 34. Contrebasse 16'
25. Voix céleste 8' 35. Soubasse 16'
26. Flûte traversière 8' 36. Flûte 8'
27. Flûte octaviante 4' 37. Metallflöte 4'
28. Octavin 2' 38. Bombarde 16'
29. Carillon 3-fach   39. Trompette 8'
30. Basson-Hautbois 8'   
31. Trompette harmonique 8'   
32. Clairon 4'   
Tremulant     
     
     
Spielhilfen     
Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P,II/P 4', III/P  
3 feste Kombinationen   
2 Schwelltritte   
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Orgel in Stoob (Österreich) (1997) 
Disposition:

 Orgel in Kathedrale von Leiria (Portugal) (1997) 

Großflächig  und  schlicht  angelegte 
Prospektgestalt,  welche  sich  unaufdringlich  in 
den  klaren  Renaissancebau  einfügt;  Aufstellung 
in  einer  Gewölbenische  neben  dem  Altarraum; 
Hauptwerk und Solowerk auf einer Höhe, darüber 
das  Schwellwerk;  Pedalwerk  frei  hinter  dem 
Hauptkorpus  im  Gewölberaum;  Solowerk  als 
Hochdruckwerk mit 120 mm Winddruck, auch als 
Ergänzung zum Pedalwerk geeignet. 

Disposition:

I. Manual - Hauptwerk C - g³  II. Manual - Expressiv C - g³
1. Principal 8' 6. Rohrflöte 8'
2. Bourdon 8' 7. Blockflöte 4'
3. Principal   4' 8. Weitprincipal 2'
4. Doublette 2' 9. Nazard 2 2/3'
5. Mixtur 3f. 1 1/3'  10. Terz 1 3/5'
     
  Pedal C - f'
   11. Subbaß     16'
   12. Octavbaß 8'
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, II/I  
Tremulant, auf beide Manualwerke 
wirkend   

   
   
     

  
 

I. Manual - Hauptwerk C-g³  II. Manual - Expressiv C - g ³
1. Montre 16' 11. Bourdon 16'
2. Principal 8' 12. Geigenprincipal 8'
3. Bourdon 8' 13. Cor de nuit 8'
4. Octave  4' 14. Viole de Gambe 8'
5. Flûte à cheminée 4' 15. Voix céleste 8'
6. Quinte  2 2/3' 16. Prestant 4'
7. Doublette 2' 17. Nazard 2 2/3'
8. Fourniture 5-fach  1 1/3' 18. Quarte de Nazard 2'
9. Trompette 8' 19. Tierce 1 3/5'
10. Cromorne 8' 20. Plein jeu 5-fach 2'
   21. Bombarde 16'
   22. Trompette harmonique         8'
   23. Basson-Hautbois 8'
   Tremulant  
    
    
III. Manual - Solo-Werk C - g³  Pedal C - f'
24. Flûte harmonique 8' 29. Grand Bourdon    32'
25. Flûte octaviante 4' 30. Contrebasse 16'
26. Cornet dessus 5-fach   31. Soubasse 16'
27. Tuba  8' 32. Principal 8'
28. Clairon harmonique 4' 33. Flûte grosse 4'
   34. Posaune 16'
   35. Trompete 8'
     
Spielhilfen     
Koppeln II/I, III/I, I/P, II/P, III/P  
2 feste Kombinationen   
1 Schwelltritt   



Orgeln aus dem Haus Orgelbau Heintz - Schiltach
________________________________________________________________________

Orgel in der kirche St. Markus in Essen-Bredeney (1997) 

Das opus 145 der Orgelbaufirma Georges Heintz 
hat zwei Gesichter. Betritt man den Kirchenraum, 
sieht man auf den rückseitigen Prospekt mit den 
Holzpfeifen des Pedalwerkes. Von vorn bietet sich 
ein  in  fünf  Felder  gegliederter 
Zinnpfeifenprospekt.  Die  Orgel  steht  auf  einem 
schmalen  Unterbau,  wodurch  das  Instrument 
trotz  seiner  Größe  zu  schweben  scheint.  Die 
Orgelanlage  ist  klassisch;  in  Bezug  auf  die 
Gestaltung wurden Elemente aus alter und neuer 
Zeit geschickt miteinander verbunden. 

Disposition:

Kleinorgeln

Kompakte  und  schlichte  Continuo-Orgel mit 
zwei  oder  drei  Registern  mit  Transponier-
vorrichtung; leicht transportal.

Zweimanualige 
Übungsorgel mit  Pedal  ab 
zwei  Register  in  schlichter 
Gestalt als Arbeitswerkzeug

Zweimanualige Chororgel mit 
Pedal  mit  9  Registern; 
Klangfülle  durch  zusätzliche 
Koppel II/I 16' . 

Orgelpositiv ohne Pedal als voll 
verschliessbare Truhenorgel mit 
drei bis sechs Registern, für kleinere 
Kirchen oder Friedhofskapellen 
geeignet; Transponiervorrichtung; 
transportabel.
 

Calviorganum: Orgeltruhe mitdrei 
Registern + Spinett nach 
italienischem Vorbild

I. Manual - Hauptwerk C - g³  II. Manual - Positiv C - g³
1. Principal 16' 12. Metallgedackt 8'
2. Principal 8' 13. Flûte octaviante 4'
3. Viola di Gamba 8' 14. Nasard  2 2/3'
4. Großgedeckt  8' 15. Doublette 2'
5. Octave 4' 16. Terz 1 3/5'
6. Rohrflöte 4' 17. Scharf 4-fach 1'
7. Quinte  2 2/3' 18. Cromorne 8'
8. Superoctave 2' Tremulant  
9. Sesquialter 2-fach    
10. Mixtur 5-fach 1 1/3'   
11. Trompete 8'   
     
III. Manual - Schwellwerk C - g³  Pedal C - f  
19. Flûte harmonique 8' 29. Kontrabaß  16'
20. Bourdon 8' 30. Subbaß 16'
21. Salicional   8' 31. Octavbaß 8'
22. Bifara 8' 32. Bombarde 16'
23. Octave 4' 33. Posaune 8'
24. Gemshorn 2'   
25. Larigot 2-fach 1 1/3' + 1'   
26. Cornet 5-fach 8'   
27. Trompete harmonique         8'    
28. Basson-Hautbois 8'   
Tremulant     
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, III/II  
3 feste Kombinationen   
1 Schwelltritt   
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Orgel in der Kirche in Schiltach (1982) 

Die  große  evangelische  Sandsteinkirche  in  der 
Heimatgemeinde  Schiltach  erhielt  die  erste 
dreimanualige Orgel der Orgelbaufirma Georges 
Heintz. Sie steht vorn im Altarraum der Kirche. 
Mit nur einem Meter Tiefe des Hauptgehäuses ist 
die Orgel sehr schlank und hoch gebaut. Dadurch 
bleibt  der  Rundbogen  an  der  Kirchenwand 
sichtbar.  Die  Pfeifen des  Registers  Principal  16' 
stehen ab C im Prospekt. Als Besonderheit erhielt 
die  Orgel  eine  historische  Stimmung  nach 
Kirnberger III.

Disposition:

I. Manual - Hauptwerk C - g³  II. Manual - Schwellwerk C - g³
1. Gemshorn 16' 10. Bourdon 16'
2. Principal 8' 11. Holzflöte 8'
3. Bourdon 8' 12. Gamba 8'
4. Prestant 4' 13. Voix céleste 8'
5. Nazard  2 2/3' 14. Principal 4'
6. Doublette 2' 15. Traversflöte 4'
7. Cornet 5-fach   16. Blockflöte 2'
8. Mixtur 5-fach   17. Larigot 1 1/3'
9. Trompete 8' 18. Fourniture 4 bis 5-fach 
   19. Fagott 16'
   20. Hautbois 8'
   21. Clairon 4'
   Tremulant  
     
III. Manual - Rückpositiv C- g³  Pedal C - f  
22. Bourdon 8' 31. Subbaß   16'
23. Prinzipal 4' 32. Prinzipal 16'
24. Rohrflöte 4' 33. Oktavbaß 8'
25. Prinzipal 2' 34. Gedeckt 8'
26. Quinte 2 2/3' 35. Choralbaß 4'
27. Terz 1 3/5' 36. Nachthorn 2'
28. Zimbel 3-fach   37. Rauschpfeife 3-fach  
29. Cromorne 8' 38. Posaune 16'
30. Vox humana 8' 39. Trompete 8'
Tremulant   40. Schalmei 4'
     
     
Spielhilfen     
Koppeln I/P, II/P, III/P, II/I, III/I   
Generalabsteller, frei einstellbare 
Kombination   

Schwelltritt   




